Allgemeines

Phosphatschichten finden unter an-
derem Anwendung bei der Haft-
grundierung fur Pulverbeschichtung
und Nasslacke, zur Erleichterung der
spanlosen Kaltumformung sowie als
Tempordrer Korrosionsschutz.

An der Metalloberflache werden
schwerlosliche Zinkphosphate gebil-
det, die fest mit dem Grundmaterial
verbunden sind und infol-

ge ihrer Porositat eine
hohe Saugfahigkeit
aufweisen.
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Somit kann die Zinkphosphat-
schicht als Haftgrund fir eine
Lackbeschichtung dienen und ein
Unterrosten der Lackschicht verhin-
dern.

Oberflachenveredelung
flr hochste Anspriiche

Zink-Phosphatieren

Trommelware

Vorteile

* Verbesserung der gleitenden
Reibung und Verkirzung
der Einlaufzeiten von Maschinen-
teilen

« Haftgrundierung fur Pulver-
beschichtung und Nasslacke

« tempordrer Korrosionsschutz

» kostengunstiges wirtschaftliches
Verfahren
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Bearbeitbare Werkstoffe
- Stahl

Bearbeitbare ArtikelgréBen
« Stahlteile ab Materialdicke 4 mm
* Drehteile ab Durchmesser 4 mm

Bearbeitungstypen
» Trommelware
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Oberflachenveredelung
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Mogliche Nachbehandlungen  Zusatzleistungen

* Bedlen * Logistik
+ 100 % Sortierung
Haupteinsatzbereiche * Montage
+ Maschinenbau * Verpackung

» Automobilindustrie
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